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O presente documento trata das recomendações e especificações construtivas 

do empreendimento Centro Social Urbano (CSU), localizado na cidade de Aurora do 

Tocantins. O órgão público será composto por 1 (um) galpão, 2 (dois) banheiros sendo 

um masculino outro feminino, 2 (dois) banheiros PNE (portador de necessidades 

especiais) masculino e feminino, 1 (uma) cozinha, 1 (um) depósito e 1 (uma) guarita.  

 DADOS DA OBRA 

• Cliente: Prefeitura de Aurora do Tocantins 

• Obra: Centro Social Urbano (CSU) 

• Endereço: Aurora do Tocantins, CEP: 77325000 

CONSIDERAÇOES GERAIS 

 

Esta obra deverá seguir as documentações técnicas, as especificações deste 

memorial, os padrões de qualidade, resistência e segurança estabelecidos pela 

Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT ou legislação especifica para o 

caso, assim como as descrições e usos dos materiais segundo o fabricante. Serão 

obrigatórios o respeito e cumprimento da legislação vigente sobre segurança, NR-6 

Equipamentos de Proteção Individual, NR-18 Condições e Meio Ambiente de Trabalho 

de Trabalho na Indústria da Construção.  

Caberá a CONTRATADA manter atualizados no Canteiro de Obra: Diário, 

Alvará, Certidões, Licenças, evitando interrupções por embargos. Como também, 

manter limpo o local da obra, com remoção de lixos e entulhos para fora do canteiro. 

Na fase de execução, caso sejam verificadas divergências e inconsistências nos 

projetos, comunicar previamente ao contratante, que, por sua vez, tomará as devidas 

providências. 
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1. SERVIÇOS PRELIMINARES 

A CONTRATADA será responsável por todos os serviços preliminares da obra 

como limpeza do terreno, ligações provisórias e definitivas de água, energia e esgoto, 

máquinas e equipamentos necessários, terceirizados ou não. Assim como todos os 

serviços pertinentes a obra, indicados nos projetos. 

1.1 Limpeza do Terreno 

 Realizar o desmatamento e limpeza do terreno com raspagem de no mínimo 

40 cm de profundidade, da camada fértil do solo, a fim de obter um lote plano e livre 

de obstruções. Todo entulho da obra deverá deslocado para caçambas de entulho, 

locadas por parte da CONTRATADA.  

1.2 Locação da Obra 

A CONTRATADA realizara a locação da obra, executando-a com rigor técnico, 

observando atentamente o projeto arquitetônico e o de implantação, quanto a níveis 

e cotas estabelecidas neles. Finalizada a locação, realizar a aferição das dimensões 

dos ambientes, alinhamentos, ângulos (esquadros) e quaisquer outras indicações que 

constam no projeto.  

A locação da obra será executada com instrumentos topográficos devendo ficar 

registrada em banquetas de madeira, no perímetro do terreno e/ou em torno da obra; 

o serviço de locação da obra (m²) terá a banqueta instalada a uma distância mínima 

de 1.00m em relação à projeção da área de construção. O gabarito deverá ser 

desmanchado somente após a concretagem do 1º nível da obra, e após autorização 

da fiscalização. 

A marcação das fundações será feita pelo eixo das paredes, pilares, colunas, 

usando-se quadros, de tal forma que as projeções dos referidos eixos das colunas ou 

pilares sejam assinaladas e numeradas. 

. Uma vez feita à locação da obra, será solicitada a presença da 

FISCALIZAÇÃO para fazer a conferência com o PROJETO. Qualquer trabalho 

iniciado sem esta verificação estará sujeito à rejeição. 
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1.3 Placa da Obra 

Será instalada uma placa alusiva ao programa da Prefeitura de Aurora do 

Tocantins, conforme manual de placas de obras. 

2. MOVIMENTAÇÃO DE TERRA 

Regularizar as áreas externas a edificação de forma a permitir o contínuo 

acesso as dependências da obra, assim como o escoamento das águas superficiais 

pela topografia natural do terreno. Todo movimento de terra, escavações, 

compactações e reaterros serão executados em função das cotas e dimensões 

apontadas no projeto.    

 

 

3. INFRAESTRUTURA 

3.1 Fundação  

Realizar com cuidados especiais os serviços de escavação da cava da 

fundação, a fim de resguardar estruturas existentes no entorno da construção. Caso 

seja necessário, executar pesquisa geotécnica de sondagens no terreno, a fim de 

prever eventuais transtornos na execução da fundação da estrutura. 

 A fundação prevista é superficial do tipo direta (profundidade menor do que 

2,00 metros), executada em um sistema composto de vigas baldrame em concreto 

armado, que receberão as paredes em alvenaria da edificação.  

As sapatas isoladas, deveram ser executadas excepcionalmente com concreto 

armado com Fck mínimo de 25 Mpa, com as dimensões definidas no projeto estrutural, 

assentadas sobre solo que tenha resistência a ruptura acima de 0,2 Mpa, sobre lastro 
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de concreto simples, concreto magro, com 3 cm de espessura. Neste elemento 

estrutural serão embutidos os “ arranques” dos pilares.  

3.2 Vigas Baldrame 

As vigas baldrame serão em concreto armado nas dimensões definidas no 

projeto estrutural, com Fck mínimo de 25 Mpa, assentadas sobre o solo compactado 

e lastro de concreto magro. Após cura dos elementos estruturais da infraestrutura 

realizar os reaterros e compactações da edificação seguindo rigorosamente as cotas 

explicitas no projeto. 

3.3 Muro de Arrimo 

A área destinada ao palco terá estrutura de muro de arrimo, composta 

respectivamente por vigas baldrames, pilares, alvenaria, aterro e sua respectiva 

compactação, contra piso e revestimento em piso queimado. Os detalhamentos 

construtivos e compatibilização dos projetos arquitetônicos, hidrossánitário e elétricos, 

deveram ser verificados e executados antes da execução do muro de arrimo.  

 

4.SUPERESTRUTURA  

Rigorosamente serão observadas e obedecidas todas as particularidades dos 

projetos arquitetônico e estrutural, a fim de que haja perfeita concordância entre eles 

durante a execução. Nenhum elemento estrutural, ou seu conjunto, poderá ser 

executado sem a prévia e minuciosa verificação, das perfeitas disposições, 

dimensões, ligações, armaduras e os respectivos escoramentos das formas, bem 

como do exame da correta colocação da canalização elétrica, telefônica, hidráulica, 

águas pluviais, sanitária e outras que eventualmente serão embutidas na massa de 

concreto. A superestrutura será em concreto armado composta por pilares, vigas e 

laje pré-moldada. 

4.1 Pilares 

Os materiais (madeira, aço, cimento, água e agregados), formas e armaduras 

que compõe a execução deste elemento estrutural deverão ser armazenados, 
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produzidos e preparados, respeitando com rigor as especificações do fabricante, e as 

normas técnicas de armazenamento e produção. O concreto deverá possuir fck 

mínimo 25 Mpa. Caberá a CONTRATADA a conferência das dimensões, resistências 

do concreto e verificação das armaduras e espaçadores dentro da forma, estejam 

como indicados no projeto estrutural.  

Os locais de arranques, transição da infraestrutura para a superestrutura, 

popularmente conhecido como cabeça do pilar, deverá estar limpo, isento de pó, 

poeiras e óleos, verificar o estado das armaduras de arranques, as mesmas devem 

estar limpas e protegidas da ação de intempéries.  

Deverá ser executado o adensamento do concreto imediatamente após seu 

lançamento, este será vibrado com equipamento adequado à sua trabalhabilidade, de 

forma preencher todos os vazios das formas. Tomar precauções a fim de evitar 

segregação dos materiais e ou formação de nichos. 

Durante o período de endurecimento do concreto, suas superfícies deveram 

ser protegidas contra chuvas, secagem, mudanças bruscas de temperatura, choques 

e vibrações que possam produzir fissuras no concreto ou prejudicar a aderência com 

a armadura. Todo concreto não protegido por formas e todo aquele já deformado, 

deverá ser curado imediatamente. Realizar a cura do concreto umedecendo 

abundantemente com água sua superfície exposta, durante pelo menos 7 (sete) dias.  

4.2 Vigas  

Tomar as mesmas medidas expostas acima, item 4.1, para materiais, execução 

e processo de cura. As vigas deveram ser produzidas com concreto fck 25 Mpa, e 

armadura CA-050, como indicado no projeto estrutural. Realizar a devida conferência 

de escoramento, alinhamento e esquadros. 

4.3 Lajes de Forro 

A laje de forro será do tipo pré-moldada, somente na área dos camarins. 

Obedecer às especificações de projeto, bem como as determinações de materiais e 

processos de cura explicitados no início item 4.1.  
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4.4 Vergas e Contra-Vergas 

Todos os vãos de portas e janelas devem possuir vergas e contra vergas, estas 

deveram ultrapassar, pelo menos, 30 cm de cada lado do vão, executadas com 

concreto armado de no mínimo Fck 20 Mpa.  

Satisfeitas as condições do projeto estrutural e destas especificações, a 

aceitação da estrutura far-se-á mediante o contido nas prescrições da norma NBR 

6118/2007. 

5. IMPERMEABILIZAÇÕES 

Realizar a impermeabilização das vigas baldrames, no mínimo 24 horas antes 

do assentamento da alvenaria, com tinta betuminosa. Deverá ser bem executado a 

fim de garantir que a alvenaria fique estanque e evite o aparecimento de umidade 

ascendente.  

6. ALVENARIA 

As superfícies de concreto que entraram em contato com a alvenaria, deverão 

ser limpas, isenta de pó e óleos, posteriormente, realizar chapisco, este, composto 

por cimento e areia grossa 1:3. Os blocos cerâmicos da primeira fiada deveram ser 

bem umedecidos antes do assentamento.  

7. ESQUADRIAS  

A alvenaria de tijolo cerâmico furado deverá ser assentada com argamassa 

mista no traço de 1:2:8 (cimento: cal hidratada: areia) esta mistura deverá estar 

homogenia e ser misturada em betoneira. A espessura desta argamassa não poderá 

ultrapassar 15 mm, deverá ser observada as espessuras das alvenarias no projeto 

arquitetônico.  

 

Segue tabela com as especificações das esquadrias, segundo projeto 

arquitetônico e orçamento.  
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JANELAS  

AMBIENTE MATERIAL TIPO E MODELO DIMENSÃO (cm) Peitoril 

Banheiros Alumínio e Vidro Janela Blindex 4 folhas 
2,50 x 0,50 

 
2,10 

Banheiros Camarim Alumínio e Vidro Janela Blindex 4 folhas 0,6 x 0,8 3,10 

Camarim e cozinha Alumínio e Vidro Janela Blindex 4 folhas 
2,00 x 1,00 

 
1,00 

Depósito Alumínio e Vidro Janela Blindex 4 folhas 2,50 x 0,50 2,10 

 

8. COBERTURA 

8.1 Estrutura da Cobertura 

A estrutura da cobertura dos ambientes, banheiros, cozinha e depósitos e 

guarita, são em estrutura metálica, possuem uma água, cobertura do tipo platibanda. 

PORTAS 

AMBIENTE MATERIAL TIPO E MODELO DIMENSÃO   (cm) 

Banheiros Camarim Madeira Porta de abrir, semi-oca, uma folha 
0,80 x 2,10 

 

Entrada WC mas e fem Madeira Porta de abrir, semi-oca, uma folha 
0,90 x 2,10 

 

WC Metálico Porta veneziana de abrir 0,80 x 2,15 

Entrada na CSU     Metálico Porta veneziana de abrir 
 

1,50 x2,10 

Portões Metálico Portão metálico 
 

3,5 x 3,00 
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A estrutura metálica será composta por treliças e terças. Deverá ser observado os 

detalhamentos no projeto arquitetônico, previamente antes da execução.  

A cobertura do galpão, também em estrutura metálica, duas águas, deverá ser 

executada de acordo com o dimensionamento do projeto estrutural, e as 

recomendações referentes a execução e preparos da superfície metálica, prescritos 

no mesmo. A telha será do tipo metálica. Caberá a CONTRATADA a verificação da 

execução. 

8.2 Telhas 

As telhas do tipo fibrocimento, possuíram inclinação 10%, perfil ondulado, 

espessura de 6 mm, fixadas com parafusos. Todos os acessórios, arremates, 

cumeeiras e parafusos, serão obrigatórios, estes deveram estar isentos de 

deformidades, locados como indicados em projeto e segundo a lista de material. No 

galpão a cobertura é do tipo metálica. 

 

8.3 Sistema Pluvial 

O sistema pluvial é composto por calhas e rufos metálicos, localizados na 

estrutura da cobertura conforme projeto arquitetônico.  

9. REVESTIMENTO  

Fica a cargo da CONTRATADA a verificação das superfícies a revestir, as 

mesmas devem estar firmes, retilíneas, niveladas e aprumadas, qualquer correção 

nesse sentido deverá ser realizada antes da aplicação do revestimento.  

Todas as instalações elétricas e hidráulicas deverão ser executadas antes do 

chapisco. Realizar a limpeza do substrato e umedecer a superfície da alvenaria antes 

da execução do chapisco. Realizar a execução do emboço e reboco após a completa 

pega entre alvenaria e chapisco.  

As quantidades de argamassa deveram ser preparadas conforme as 

necessidades dos serviços a serem executados, a mesma deverá ser utilizada no 

prazo de 2:30 horas (duas horas e meia) após preparadas. Os revestimentos 
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cerâmicos das áreas molhadas e pisos, deveram ser assentados, respeitando as 

juntas e nivelamentos.  

10. PAVIMENTAÇÃO 

Todas as superfícies que receberam contrapiso e camadas regularizadoras, 

deveram ser preparadas, niveladas, compactadas e verificadas previamente antes da 

execução deste item. O contrapiso terá espessura máxima de 5 cm. 

11. PINTURA 

A tabela abaixo define os revestimentos, acabamentos e pintura que deverão 

ser utilizados nos ambientes especificados. 

 

Antes de iniciar o serviço:  

• Verificar as superfícies que receberam os revestimentos, as mesmas devem 

estar firmes, lisas, com reboco curado;  

• Verificar se os requadros das portas e janelas foram executados conforme com 

o projeto arquitetônico;  

• Verificar se todos os pontos elétricos, hidráulicos e outros que sejam 

necessários estão executados conforme projetos;  

• Verificar o alinhamento das peças cerâmicas e espessura das juntas.  

 
REVESTIMENTOS, ACABAMENTOS E PINTURA 

AMBIENTE PISO PAREDE TETO 

Cozinha e Banheiro Cerâmica Revestimento cerâmico até altura de 
2.80 m 

Forro PVC 
 

Depósito Cerâmica pitura acrilica sobra massa corrida 
até o teto 

Forro PVC 

 
Camarim 

Cerâmica pitura acrilica sobra massa corrida 
até o teto 

Forro PVC 

Banheiro Camarim Cerâmica Revestimento cerâmico até altura de 
2.80 m 

Laje de forro com pintura 
acrílica 

Palco Piso Queimado - Estrutura Metálica do Galpão 

Galpão Piso Queimado - Estrutura Metálica 



                        ESTADO DO TOCANTINS 
PREFEITURA MUNICIPAL DE AURORA DO TOCANTINS 

Praça Antenor Luiz Tavares - Centro -  CEP: 77325000 

 

11 

 

• Verificar também o preenchimento das juntas, que deve estar homogênea e 

sem falhas por falta ou excesso de rejunte;  

• Verificar se a peça cerâmica está totalmente aderida na argamassa, verificando 

se não tem o som de “oco”;  

• Verificar a planicidade do revestimento, passando a mão ou desempenadeira 

nas cerâmicas assentadas, não devendo estar sobressalentes umas às outras; 

• No final do serviço o ambiente deve estar limpo e as cerâmicas sem mancha 

de argamassa de assentamento e rejuntamento. 

12. INSTALAÇÃO ELÉTRICA 

Todos os serviços deverão utilizar mão-de-obra de alto padrão técnico, não 

sendo permitido o emprego de profissionais desconhecedores da boa técnica e da 

segurança.  As instalações elétricas serão executadas de acordo com o projeto 

elétrico de baixa tensão, fundamentado na NBR 5410/2004. Quaisquer alterações que 

se fizerem necessárias deveram ser comunicadas previamente ao projetista. As listas 

de materiais devem ser seguidas rigidamente.  

Os eletrodutos serão embutidos nas paredes observando as dimensões e 

localizações especificadas. Os disjuntores, interruptores, caixas, quadros e 

iluminação deveram obedecer às cotas indicadas no projeto elétrico.   

13. INSTALAÇÃO HIDROSSANITÁRIAS 

O sistema hidrossanitário composto por tubulação de água fria, caixa de 

inspeção, fossa séptica e sumidouro, deverá seguir especificações do projeto, bem 

como, os materiais listados no mesmo. Seguir as recomendações referentes a mão 

de obra e tomada de decisões, descritas no item acima. O material usado será PVC 

soldável, para tubos e conexões.  

As caixas de inspeção serão locadas conforme o projeto, nas dimensões de 

60x60x70 cm, deverá ser confeccionada em alvenaria revestida com massa e tampa 

de concreto. 
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13.1 Sistema Fossa – Sumidouro 

A fossa séptica, por ser uma unidade de tratamento primário de esgoto 

doméstico, na qual é feita a separação e transformação da matéria sólida contida no 

lodo, e o sumidouro um compartimento sem laje de fundo, que permite a penetração 

do efluente líquido da fossa séptica no solo, este sistema deverá ser previsto e 

executado, com base na NBR 7229/93. 

 

14. LOUÇAS E METAIS 

A colocação de louças e metais deverá ser executada por profissionais 

especializados, devendo cada peça ser colocada como indicada no projeto. A lista de 

materiais bem como os respectivos acessórios devem seguir a lista explicitada em 

projeto, eventuais modificações deveram ser comunicadas.  

15. SERVIÇOS FINAIS 

A obra deverá ser entregue em perfeito estado de limpeza e conservação, todos 

os equipamentos deverão ser limpos e apresentar funcionamento perfeito. As 

instalações definitivas de água e energia devem estar ligadas ás redes de serviço 

público. Todo entulho deverá ser removido do terreno da obra pela CONTRATADA.  
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